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Montagefüsse
M8x50 mm

Befahrbar mit Hubstapler / Carrossable pour chariots
                                       élévateurs       o

Gesamtgewicht / Poids ............kg

Anzahl Räder / Roues  ...........Stk / pces

Radbreite / Largeur roue ................mm, n ...............mm

Gitterrost
V2A   o     verzinkt/galvanisé   o
Tragstab/Profile: 20/2 o  25/2 o  25/3 o
30/2 o  30/3 o   ........... o
Masche/Maille: 33/11 o    22/22 o
22/33 o       .............o
mit arrondierten Kanten
mit einfachem Gleitschutz/ avec
protection antidérapant  o

Grösse: .............x...............mm        ........Stk
1. Mass = Tragstabmass
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Detail A

Wannenrand mit Epoxi- 
Quarzsandgemisch
gefüllt
------------------------------  o
Bord rempli avec une
mélange d'epoxi et
sable quartz

www.resitec.ch

Material Rinne: 1.4404 (V4A), gebeizt

Blatt 6032018

Resitec - Entwässerungswanne mit Sifon integriert

Zu Mass A+C 30 mm Zugabe ergibt B+D

Zu Mass A+C 30 mm Zugabe ergibt B+D

Zu Mass A+C 30 mm Zugabe ergibt B+D

o Übergangsbride
    Collier d'union intermédiaire

Abgang Durchmesser 110/106 mm

A= C= E= F=105 G=158

B= D= H=105 Mindestmass F=105

Abgang Durchmesser 88.9/84.9 mm

A= C= E= F=91 G=142

B= D= H=95 Mindestmass F=91

Abgang Durchmesser 63.5/59.5 mm

A= C= E= F=78 G=126

B= D= H=95 Mindestmass F=78


